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Stiéndige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium fir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehdrigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. VVorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fur technische Gerate und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fur den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdrticklicher Zustimmung des Auftraggebers
zuldssig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kdnnen in der Bieterllcke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehorigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschliellich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fur die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrucklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

ABK-LV V8.2a-B617-hf AVAAG\BUEHO_MUSTER LV_HP_2022\GD01 GARANTIE_LV_+_BETON BUSSCHER & HOFFMANN
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9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdricklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fordern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoRe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Gescholie.

21 Dachabdichtungsarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle
Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Standardausfiihrung:

Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausfihrung auf mineralischen und
metallischen Untergrinden beschrieben.

Dachabdichtungsarbeiten auf Untergriinden aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dammstoffen
sind in Aufzahlungspositionen beschrieben.

2. Nutzungsdauer:
Im Folgenden sind Dacher der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.

« K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. fur Wohn- und Biirogebaude)
» K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. fur 6ffentliche Gebaude)

3. Angabe des Auftraggebers (AG):

Die Windlastberechnungen werden, abhangig von der gré3ten Hohe der Dachflache Uber Niveau
(Urgelande), vom AG beigestellt.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

4.1 Dachneigung:

Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.
4.2 Ausfihrung:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

+ das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech)

+ das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzlgen, einschliel3lich einseitiges Heften
oder Verkleben

* beim lose Verlegen von Dampfsperrschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das
Verkleben oder Verschweiflen der Stof3- und Nahttuberdeckungen, einschliel3lich etwaiger
punktweiser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die
aufgehenden Bauteile

5. AusmaR- und Abrechnungsregeln:

Beim ZusammenstoR von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochziige) werden Ubergriffe
nicht gesondert vergutet.

Wenn Flachen zusammenstoRRen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Ubergang
durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

21AB Z Vorbereiten des Untergrundes (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2021-10

Im folgenden ist das Liefern und einbauen / montieren von Vorbereitung des Untergrund
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

ABK-LV V8.2a-B617-hf AVAAG\BUEHO_MUSTER LV_HP_2022\GD01 GARANTIE_LV_+_BETON BUSSCHER & HOFFMANN
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21AB07 Z
21AB07TA Z
21AB08 Z
21AB08C Z
21AC Y4

ABK-LV V8.2a-B617-hf

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.
Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.
Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Bilisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralte 2
A-4470 Enns

Tel.: +43 7223 82 323 0
Fax: +43 7223 82 323 42

office@bueho.at
www.bueho.com

Voranstrich mit bituminésen Stoffen auf Dachflachen, passend zu den nachfolgenden Schichten.

GARANTIEDACH Voranstrich Losungsmittel Beton (BVE)

Voranstrich nach O-Norm B 3615, aus Bitumenldsung Vg mit Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig),
schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei, Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, buindig
verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fir Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen-
und Polymerbitumenbahnen, sowie Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Voranstrich Blischerit BVE extra

L: o S . EP: ............ 0,00 m2 PP: ...,

Hochzug (HZ):

Voranstrich mit bituminésen Stoffen auf Hochztigen (lotrechten Flachen), passend zu den
nachfolgenden Schichten.

GARANTIEDACH Voranstr.HZ tiber 50 cm, Losungsmittel (BVE)

Voranstrich nach O-Norm B 3615 auf Tiefziigen (lotrechten Flachen), aus Bitumenlésung Vg mit
Haftzusatz (I6sungsmittelhaltig), schnelltrocknend, frostunempfindlich und phenolfrei,
Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, bindig verfugtem Mauerwerk, Zementputz oder Metall fur
Dach- und Bauwerksabdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, sowie
Schutzanstriche auf Bitumenbasis.

Der Untergrund aus Beton muss ausreichend fest, maRig rau, sauber und trocken sein.
Verbrauch ca. 0,3 - 0,4 Liter/m? pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.
Tiefzug: Gber 50 cm, Abrechnung nach m?

Voranstrich Buscherit BVE extra

Ausgleichsschichten, Trennlagen (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2021-10

Im folgenden ist das Liefern und einbauen / montieren von der Ausgleichsschicht, Trennlage
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten..

AVAAG\BUEHO_MUSTER LV_HP_2022\GD01 GARANTIE_LV_+_BETON BUSSCHER & HOFFMANN
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21AC0O1 Z

21AC01G Z

21AD z

21ADO1 Z
21AD01C Z

ABK-LV V8.2a-B617-hf

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.
Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Bilisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralle 2
A-4470 Enns

Tel.: +43 7223 82 323 0
Fax: +43 7223 82 323 42

office@bueho.at
www.bueho.com

Schleppstreifen (Abdeckstreifen) aus Polymerbitumen-Abdichtungsbahnen, lose verlegt, einseitig
geheftet oder geklebt.

Schleppstreifen E-KV 4 - 33 cm (KV E 45 K)

Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage, Oberseite fein bestreut, Unterseite
folienkaschiert, geschnitten auf 33 cm breite Bahnen.

Bisscher Baruplan KV E 45 K

Diffusionshemmende Schicht (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2021-10

Im folgenden ist das Liefern und einbauen / montieren von Diffusionshemmender Schicht
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralte 2
A-4470 Enns

Tel.: +43 7223 82 323 0
Fax: +43 7223 82 323 42

office@bueho.at
www.bueho.com

Diffusionshemmende (Diffusionsh.) Schicht mit bitumindsen Dachbahnen, teilflachig aufgeklebt.

Diffusionsh.Schicht E-ALGV-4 (ALGV E 40 plus)

Elastomermodifiziert mit Einlagen aus Glasvlies und zusatzlicher Aluminiumbandeinlage,
E-ALGV-4, flammbar, Nenndicke 3,8 mm.

Oberseite fein bestreut mit intigrierten TAK (Thermisch aktivierbare Klebezonen), fur eine
Verklebung von Polystyrol-Dammstoffen, und beidseitig 10 cm breite, thermisch aktivierbare
Kleberander (folienkaschiert).

AVAAG\BUEHO_MUSTER LV_HP_2022\GD01 GARANTIE_LV_+_BETON BUSSCHER & HOFFMANN
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Unterseite mit Schnellschweil}folie.
Biisscher Aluplan ALGV E 40 plus

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21AE Z Warmedammschichten (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2021-10

Im folgenden ist das Liefern und einbauen / montieren von Warmedammung beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Bilisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralle 2
A-4470 Enns

Tel.: +43 7223 82 323 0
Fax: +43 7223 82 323 42

office@bueho.at
www.bueho.com

21AEQ3 Z Warmedammschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-25 PLUS,
gemald O-Norm B6000, Platten unkaschiert, streifenformig geklebt, je nach
Anforderung/Windsogberechnung.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 120 kPa (0,12 N/mm2)
Biegefestigkeit: 170 kPa (0,170 N/mm2)

21AE03B Z EPS W-25 PLUS unkaschiert 2-lagig

2-lagig im Verband verlegt und mit PU-Kleber verklebt.

Plattendicke: mm dick (eine Lage)

Gesamtstarke der Warmedammung: mm dick (zwei Lagen)
EPS W-25 PLUS (Bueho)

21AE03C Z EPS W-25 PLUS unkaschiert Attika

An der Innenseite des Attikamauerwerks geklebt verlegt und ausreichend mechanisch befestigt,
inkl. DA&mmung der Attikakrone. Eine zur Dachflache geneigte warmegedammte
Unterkonstruktion der Attikakrone ist in die Position einzurechnen. Die Ausbildung des
Fassadenanschlusses ist mit dem Gewerk des Fassadenherstellers abzustimmen.

Plattendicke: cm
Attikahohe: cm

ABK-LV V8.2a-B617-hf AVAAG\BUEHO_MUSTER LV_HP_2022\GD01 GARANTIE_LV_+_BETON BUSSCHER & HOFFMANN
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Attikabreite: cm

EPS W-25 PLUS (Bueho)

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21AE13 Z Gefalleddmmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, EPS W-25, gemal O-Norm B
6000, Platten unkaschiert. Unterlagsplatten auf dem Untergrund oder Gefélleplatten auf den
Unterlagsplatten streifenformig geklebt, je nach Anforderung/Windsogberechung.

Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dammschichtdicke (mD) jeder Teilflache. Im
Einheitspreis ist auch die Erschwernis des Unterlegens mit Warmedammoplatten verschiedener
Dicken, entsprechend der Abmessung der Gefalleplatten, einkalkuliert. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nachsthéheren Dickenstufe.

Brandverhalten: Klasse E nach ON EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit-Nennwert: 0,031 W/mK

Druckspannung bei 10 % Stauchung: 120 kPa (0,12 N/mm2)
Biegefestigkeit: 170 kPa (0,170 N/mm2)

21AE13A Z EPS W-25 PLUS Gefdlledammung 2,0 %

Nach Verlegeplan verlegt.
Mit einem Gefalle von 2,0 Prozent, mittlere Dammschichtdicke: cm.
EPS W-25 PLUS (Bueho)

21AE30 Z Warmedammschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff
Produktart: XPS-G mit Stufenfalz (S)
Belastungsgruppe: 30 (300 kN/m?)
Brandverhalten: Euroklasse E, ONORM EN 13501-1

21AE30K Z XPS G-30 S Hartschaumplatte

Plattendicke: cm
XPS BG-SF glatt (Bueho)

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21AF Z Dachhaut (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2021-10

Im folgenden ist das Liefern und einbauen / montieren der Dachhaut beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Biisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralle 2
A-4470 Enns

ABK-LV V8.2a-B617-hf AVAAG\BUEHO_MUSTER LV_HP_2022\GD01 GARANTIE_LV_+_BETON BUSSCHER & HOFFMANN
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Tel.: +43 7223 82 323 0
Fax: +43 7223 82 323 42

office@bueho.at
www.bueho.com

21AF06 Z Hochmodefizierte-Elastomer-DetektionsAbdichtungsbahn mit Kombitrager und trittsicherer
Oberflache, ausgestattet mit der patentierten e-plax®-Technologie zur Dichtheitsprifung mittels
Funkenschlag-Verfahren.

21AF06A Z e-plax® DetektionsAbdichtungsbahn (e-plax® 40)

Kaltselbstklebeverfahren mit / ohne thermische Aktivierung, die ober- und unterseitigen
e-plax®-Zonen sind durchgehend miteinander zu verbinden.

Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Untere Lage mehrlagiger Dachabdichtungen gemaR EN 13707, ONORM B3660 (E-4 sk).
Dicke: 4,0 mm

Kaltbiegeverhalten: - 25 °C

Warmesandfestigkeit: + 100 °C

Oberseite fein bestreut e-plax®-Randstreifen und Kleberandmarkierung.

Unterseite selbstklebend (Abziehfolie) mit e-plax® Technologie, integrierten
Entspannungsstreifen und FIdmm- / SchweilRrand (fein bestreut).

Busscher DetektionsAbdichtungsbahn e-plax®40

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21AF07 Z Dachhaut, einlagig aus Polymerbitumendachbahnen, vollflachig und hohlraumfrei geklebt.

21AF07A Z GARANTIEDACH Elastomer hm E-KV-5 (BRILLIANT WF)

Hochmodifizierte (hm), wurzelfeste und hoch dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fiir
den Einsatz bei hochsten Materialanforderungen.

Spezielles hochmodifiziertes Bitumen besonders verlegefreundlich und langlebig.
Hochwertige Einlage sorgt fur Stabilitdt und hohe Reiflfestigkeit.

Die weille Granulatoberflache reduziert die Oberflachentemperatur.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S wf)

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Alterungsbestandig gemall EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Granulat weil3) mit 8 cm Flamm-/Schweilrand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

Bisscher Barutop BRILLIANT WF

21AF08 Z Abnahme und Dokumentation.

ABK-LV V8.2a-B617-hf AVAAG\BUEHO_MUSTER LV_HP_2022\GD01 GARANTIE_LV_+_BETON BUSSCHER & HOFFMANN
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21AF08A Z GARANTIEDACH durchgehende Qualitatssicherung

Baustellenbegleitung in der Verarbeitungsphase.

Kontrolle der Verlegung der ersten Abdichtungslage, Verlegung der Warmedammung, Verlegung
der Selbstklebebahn, Verlegung und Endabnahme der Oberen Abdichtungslage durch einen
fachkundige Person des Herstellers.

Angebotene Leistung:

21AG Z Oberflaichenschutz, Filterschichten (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2021-10

Im folgenden ist das Liefern und einbauen / montieren von Oberflachenschutz, Filterschichten
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Bilisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralte 2
A-4470 Enns

Tel.: +43 7223 82 323 0
Fax: +43 7223 82 323 42

office@bueho.at
www.bueho.com

21AG05 Z Schittung aus gewaschenem Rundkies, Korngrof3e 16 bis 32 mm.
ONORM B3691_2019-05
Korngrésse: 16/32, GC80-20
Gehalt an Feinteile Kategorie f2

21AG05A Z Kiesschiittung 16/32 - 6 cm

Dachbekiesung als Auflast gegen Abheben des Dachaufbaus durch Windsogkrafte. Zusatzlicher
UV- und Hitzeschutz fur die Abdichtung in der Dachflache (ausgenommen Hochzuge).

Die regelmaRige Wartung des Flachdachs ist unbedingt erforderlich, um Pflanzenbewuchs durch
Flugsamen und etwaiger Verwurzelung in der Bekiesung und der Abdichtung vorzubeugen.

Liefern und gleichmaRig mit einer durchgehenden Schichthéhe von ca. 6 cm auf den
Flachdachaufbau aufbringen.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

21AG09 Z Filter- oder Schutzschicht aus Vlies, lose verlegt.
21AG09G Z Dachvlies wasserableitend 100 g/m2

Hochreilfestes Filtervlies aus speziellem Polypropylen, als wasserableitende jedoch
diffusionsoffene Trennlage zwischen Kiesauflast und Warmedammung (XPS).

ABK-LV V8.2a-B617-hf AVAAG\BUEHO_MUSTER LV_HP_2022\GD01 GARANTIE_LV_+_BETON BUSSCHER & HOFFMANN
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21AH Y4

21AHO1 Z

21AHO1E Z

21AHO3 Z

ABK-LV V8.2a-B617-hf

LB-HB-021 Preisangaben in EUR

Durch die Wasserdichtheit des Vlieses bei einer Wassersaule bis 150 cm, wird ein Durchndssen
der Warmedammung groRtenteils verhindert. Die Reduzierung des Dammwertes im Umkehrdach
(u-Wert-Zuschlag) entfallt durch den Einbau.

Die Verlegung erfolgt lose auf den Dammestoffplatten mit mindestens 15 cm StoRUberlappung. In
den Anschlussbereichen muss die wasserableitende Trennlage bis Oberkante Dachaufbau
gefuhrt werden.

Flachengewicht ca. 100 g/m?
sd-Wert: 0,04 m
Brandverhalten: B2
Dachvlies WA (Bueho)

Hochziige, Anschlisse, Dehnfugen (Buisscher & Hoffmann)

Version: 2021-10

Im folgenden ist das Liefern und einbauen / montieren von Hochziigen Anschliisse, Dehnfugen
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Bilisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralte 2
A-4470 Enns

Tel.: +43 7223 82 323 0
Fax: +43 7223 82 323 42

office@bueho.at
www.bueho.com

Attikahochzug der diffusionshemmenden (Diffusionsh.) Schicht aus bitumindsen Dachbahnen,
Uber die Attikakrone bis zur GebaudeauRenkante geflhrt, vollflachig und hohlraumfrei aufgeklebt.

Attikahochzug Diffusionsh. E-ALGV-45 (ALGV E 40 plus)

Elastomermodifiziert mit Einlagen aus Glasvlies und zusatzlicher Aluminiumbandeinlage,
E-ALGV-4, flammbar, Nenndicke 3,8 mm.

Oberseite fein bestreut mit integrierten thermisch aktivierbaren Klebezonen (folienkaschiert), fur
eine direkte Verklebung von Polystyrol-Dammstoffen, und beidseitig 10 cm breite, thermisch
aktivierbare Kleberander (folienkaschiert).

Unterseite mit Schnellschweif3folie.

Busscher Aluplan ALGV E 40 plus

Attikahochzug mit einer Lage aus Polymerbitumendachbahn kaltselbstklebend (sk), vollflachig
und hohlraumfrei geklebt. Die Abdichtung wird bis zur Aul3enkante der Attikakrone geflihrt.
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21AHO03B Z Attikahochzug Elastomer E-4 sk (GG E 40 KSK-Classic)

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn mit Kombitrager, trittsichere Oberflache, 4 mm dick,
gummielastisches Verhalten.

Kéltebiegsamkeit: - 25 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestéandigkeit.

Oberseite: Feine Bestreuung, beidseitig mit jeweils 8 cm Kleberand (Folie)

Unterseite: Vollflachig selbstklebend (Abziehfolie) mit 6 cm Flamm-/Schweil3rand (fein bestreut)
Attikahdhe: cm

Attikabreite: cm

Bisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21AH10 Z Verdeckte mechanische Befestigung.

21AH10A Z Erste Lage mechanisch befestigt, Attikahochzug

Die erste Lage ist mechanisch punktbefestigt auszufihren. Die Anzahl der erforderlichen
Befestigungspunkte pro m? sind durch Windlastberechnung und nach den Windlasttabellen aus
der O-Norm B 1991-1-4 zu ermitteln und nachzuweisen.

Die verwendeten Befestiger durfen keine Warmebricken verursachen (Befestigungsteller aus
Kunststoff).

Anzahl Befestiger pro m= im Mittel
Angebotenes Produkt: (. ........... )

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21AH13 Z Hochzug mit einer Lage aus Polymerbitumendachbahn kaltselbstklebend (sk), vollflachig und
hohlraumfrei geklebt.

21AH13B Z Hochzug Elastomer E-4 sk (GGE 40 KSK Classic)

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn mit Kombitrager, trittsichere Oberflache, 4 mm dick,
gummielastisches Verhalten.

Kéltebiegsamkeit: - 25 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestandigkeit.

Oberseite: Feine Bestreuung, beidseitig mit jeweils 8 cm Kleberand (Folie)

Unterseite: Vollflachig selbstklebend (Abziehfolie) mit 6 cm FIamm-/Schweildrand (fein bestreut)
Hochzugshéhe: cm

Bisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic

21AH21 Z Lichtkuppelanschluss (Lichtkuppelans.) aus bituminésen Dachbahnen, bis 5 cm iber Oberkante
der Warmedammung des Dachaufbaus geflihrt, vollflachig und hohlraumfrei aufgeklebt.
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21AH21B Z

21AH28 Z

21AH28E Z

21AH29 Z

21AH29E Z

ABK-LV V8.2a-B617-hf
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Lichtkuppelans. Elastomer E-4 sk (GGE 40 KSK Classic)

Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn mit Kombitrager, trittsichere Oberflache, 4 mm dick,
gummielastisches Verhalten.

Kéltebiegsamkeit: - 25 °C

Warmestandfestigkeit: + 100 °C

Hohe Alterungs- und Witterungsbestéandigkeit.

Oberseite: Feine Bestreuung, beidseitig mit jeweils 8 cm Kleberand (Folie)

Unterseite: Vollflachig selbstklebend (Abziehfolie) mit 6 cm Flamm-/Schweil3rand (fein bestreut)
Aufsatzkranzhéhe ab Dachhaut: cm

Bisscher Baruplan GG E 40 KSK Classic

Attikahochzug, ein- bzw. mehrlagig aus Polymerbitumendachbahnen, vollflachig und hohlraumfrei
geklebt. Die Abdichtung wird bis zur Aul3enkante der Attikakrone gefiihrt.

GARANTIEDACH Attikahochzug Elastomer hm (BRILLIANT WF)

Hochmodifizierte (hm), wurzelfeste und hoch dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fir
den Einsatz bei hochsten Materialanforderungen.

Spezielles hochmodifiziertes Bitumen besonders verlegefreundlich und langlebig.
Hochwertige Einlage sorgt fur Stabilitdt und hohe Reilfestigkeit.

Die weille Granulatoberflache reduziert die Oberflachentemperatur.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S wf)

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Alterungsbestandig gemall EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Granulat) mit 8 cm Flamm-/SchweilRrand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

Attikahdhe: cm

Attikabreite: cm

Bisscher Barutop BRILLIANT WF

Hochzug, ein- bzw. mehrlagig aus Polymerbitumendachbahnen, vollflachig und hohlraumfrei
geklebt.

GARANTIEDACH Hochzug Elastomer hm (BRILLIANT WF)

Hochmodifizierte (hm), wurzelfeste und hoch dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fiir
den Einsatz bei hochsten Materialanforderungen.

Spezielles hochmodifiziertes Bitumen besonders verlegefreundlich und langlebig.

Hochwertige Einlage sorgt fur Stabilitdt und hohe Reil}festigkeit.

Die weille Granulatoberflache reduziert die Oberflachentemperatur.
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21AH30 Z

21AH30E Z

21AH31 Z
21AH31A Z

ABK-LV V8.2a-B617-hf
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Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S wf)

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Alterungsbestandig gemal EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Fldamm-/Schweilrand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

Hochzugshéhe: cm

Buisscher Barutop BRILLIANT WF

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ...,

Lichtkuppelanschluss (Lichtkuppelans.) wurzelfest (wf.), ein- bzw. mehrlagig aus
Polymerbitumendachbahnen, vollflachig und hohlraumfrei geklebt. Die angebotenen Erzeugnisse
sind langzeitgetestet durchwurzelungsfest und gemaR FLL- oder LDA-Verfahren gepriift.

GARANTIEDACH Lichtkuppelans.Elastomer hm (BRILLIANT WF)

Hochmodifizierte (hm), wurzelfeste und hoch dimensionsstabile Top-Elastomerbitumenbahn fir
den Einsatz bei hochsten Materialanforderungen.

Spezielles hochmodifiziertes Bitumen besonders verlegefreundlich und langlebig.
Hochwertige Einlage sorgt fur Stabilitdt und hohe Reilfestigkeit.

Die weille Granulatoberflache reduziert die Oberflachentemperatur.

Ubertrifft O-Norm B 3660 (E-KV-5S wf)

Mit Einlage aus Spezial-Kunststoffvlies-Kombitrager und Oberflachen-Bewitterungsschutz, 5,2
mm dick, flammbar.

Wurzelfest gemal EN 13948 und FLL-Verfahren.

Warmestandfestigkeit: + 120 °C

Kéltebiegsamkeit: - 36 °C

Bestandigkeit gegen Flugfeuer nach EN 1187: B, (t1) geman Systemprifung
Alterungsbestandig gemal EN 1296.

Oberseite mit leichtem Oberflachenschutz (Schiefer) mit 8 cm Fldamm-/Schweilrand (Folie).
Unterseite folienkaschiert.

Aufsatzkranzhéhe ab Dachhaut: cm

Buisscher Barutop BRILLIANT WF

Dreikantleisten aus Polyurethanhartschaum (PUR), geklebt.

Dreikantleiste aus PUR 5/5 cm

Dreikantleiste aus PUR 5/5 cm, in den Dachichsen verlegt und geklebt.
Biisscher PUR-Keil 5/5
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21A101 Z
21AI01A z
21Al101B z
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Zubehor (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2021-10

Im folgenden ist das Liefern und einbauen / montieren von Zubehér beschrieben.
Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Positionen fir Aufzahlungen (Az) und Zubehdr beschreiben
Varianten/Erganzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgefuhrt.

Bilisscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstralte 2
A-4470 Enns

Tel.: +43 7223 82 323 0
Fax: +43 7223 82 323 42

office@bueho.at
www.bueho.com

Wandanschlussprofil an Hochzigen einschlieBlich Eckausbildungen.

Befestigungsprofill Hochzug

Fir den Oberen Abschluss des Hochzug zur Vermeidung von Abrutschen der Abdichtung.
Die Art der Befestigung ist dem vorhandenen Untergrund (Beton, Ziegel, Metall etc.) anzupassen.
Produkt:

Wandanschlussprofil mit Okosteg und optimierter Profilierung aus stranggepresstem Aluminium
zur nachtraglichen Montage

Anwendung:

An- und Abschluss von Abdichtungsbahnen an aufgehenden Wanden und Attiken
Okonomie - bis zu 50% weniger Versiegelungsmasse

- extrem biegesteif, wie es die Flachdachrichtlinie fordert

- variabel einsetzbar fir Bitumenbahnen, Kunststoffdachbahnen, Metalle, etc.
Okologie - héchste Stabilitat und Anpressdruck durch Spundwandform

- durch asymmetrischen Steg ist jeder Anschluss fachgerecht moglich

- keine Materialverschwendung durch Okosteg

Busscher Wandanschlussprofil

Befestigungsprofil Lichtkuppeleinbindung

Klemmoprofil liefern und am oberen Abschluss des Lichtkuppel-Aufsatzkranzes (unterhalb des
Lichtkuppel-Montagerahmen), zur Vermeidung von Abrutschen der Abdichtung, versetzen. Die
Art der Befestigung ist dem vorhandenen Untergrund (Kunststoff, Metall oder Holz) anzupassen.

Produkt:
Befestigungsprofil mit Okosteg und optimierter Profilierung aus stranggepresstem Aluminium zur
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nachtraglichen Montage

Anwendung:

An- und Abschluss von Abdichtungsbahnen an aufgehenden Wanden und Attiken
Okonomie - bis zu 50% weniger Versiegelungsmasse

- extrem biegesteif, wie es die Flachdachrichtlinie fordert

- variabel einsetzbar fur Bitumenbahnen, Kunststoffdachbahnen, Metalle, etc.
Okologie - héchste Stabilitat und Anpressdruck durch Spundwandform

- durch asymmetrischen Steg ist jeder Anschluss fachgerecht méglich

- keine Materialverschwendung durch Okosteg

Bisscher Wandanschlussprofil

L: oo S . EP: ............ 0,00 m PP: ...

21A102 Z Als Entwasserungselement (Dachgully) zur Regenwasserableitung von Flachdachern, Balkone
und Terrassen.

21A102B Z Gully zweiteilig

Kragen-Gully aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, warmegeddmmt. Zum
direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwasserung, mit angeschdumtem
Dachbahnanschluss (ca. 50 x 50 cm) aus Bitumen und umlaufender Nut zur Aufnahme des
Kiesfangkorbs.

Aufstockelement aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, warmegedammt, mit
angeschaumtem Dachbahnanschluss (ca. 50 x 50 cm), komplett mit Gleitmittel und speziell
ausgeformter Gummidichtung zur Rickstausicherung.

Zweiteilig mit Kiesfangkorb.
DN:70/100/125 mm
Grumbach Kompakt-Kragen-Gully inkl. Aufstockelement

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

21AI10 Z Als Entwasserungselement (Dachgully) zur Regenwasserableitung von Flachdachern, Balkone
und Terrassen.

21AIM0F Z Attika Rechteck Notiiberlauf

Attika-Rechteck-Notuberlauf im Warmdach verbaut.
Ablaufleistung bei 35 mm Anstauhdhe.

Offnungsbreite: 400 mm / Artikelnummer: 3424 / Ablaufleistung: 3,4 I/s / Baulange: 400 / 585 /
775 mm

Offnungsbreite: 600 mm / Artikelnummer: 3426 / Ablaufleistung: 5,2 I/s / Baulange: 400 / 585 /
775 mm

Offnungsbreite:400 mm / 600 mm

Baulange: 400 mm /585 mm / 775 mm
Artikelnummer: 3424 / 3426

Grumbach Attika Notiiberlauf abgewinkelt

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............
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21AI111 V4

21AIM1A Y4

21AI11B Y4

21AIM1C Y4

21AI112 V4
21AIM12A Y4

21AI12B Y4

ABK-LV V8.2a-B617-hf

LB-HB-021 Preisangaben in EUR
Anschlussmanschette mit Schrumpfschlauch.

Anschlussmanschette mit Schrumpfschlauch NW 20

Polymerbitumenanschluss rund ca. 43 cm
Schrumpfschlauch Nennweite 20 (Durchmesser min. 6 mm bis max. 20 mm)
Biisscher Anschlussmanschette NW 20

Anschlussmanschette mit Schrumpfschlauch NW 50

Polymerbitumenanschluss rund ca. 43 cm
Schrumpfschlauch Nennweite 50 (Durchmesser min. 16 mm bis max. 50 mm)
Biisscher Anschlussmanschette NW 50

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Anschlussmanschette mit Schrumpfschlauch NW 110

Polymerbitumenanschluss rund ca. 43 cm.
Schrumpfschlauch Nennweite 110 (Durchmesser min. 42 mm bis max. 110 mm)
Busscher Anschlussmanschette NW 110

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Dachdurchdringung, inkl. Einbindung in die Dachhaut.

Luftungsdurchfiihrung

Liftungsdurchfiihrung bestehend aus:

» Klebekragen aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart.Integralschaum, warmegedammt, mit
angeschaumtem Dachbahnanschluss (ca. 50 x 50 cm) aus Bitumen und integrierter
Lippendichtung zur sicheren Eindichtung eines durch die Flachdachabdichtung gefiihrten
Liftungsrohres.

« Luftungsrohr 83 cm lang mit Regenabweiser zum Schutz der Lippendichtung des
Klebekragens.

* Regenhut aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, zur schlagregensicheren
Abdeckung des Liftungsrohres unter Beibehaltung des vollen Liftungsquerschnittes.

DN:70/100/125/150 mm
Grumbach Be- und Entliiftungsset

Energiedurchfiihrung

Energiedurchfiihrung bestehend aus:

» Klebekragen aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart.Integralschaum, warmegedammt, mit
angeschaumtem Dachbahnanschluss (ca. 50 x 50 cm) aus Bitumen und integrierter
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Lippendichtung zur sicheren Eindichtung eines durch die Flachdachabdichtung gefiihrten
Luftungsrohres.

« Ldftungsrohr 83 cm lang mit Regenabweiser zum Schutz der Lippendichtung des
Klebekragens.

» Energiedurchflihrung aus schlagfestem Polyethylen, zur Durchftihrung von
Energieleitungen aller Art

DN: 70/100/125/ 150 mm
Grumbach Energiedurchfiihrungsset

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

21AI13 Z ZusatzmaBnahme fir Nutzungskategorie "K3" laut O-Norm B 3691.

21AI13C Z Kontrollstutzen

Kontrollstutzen aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, warmegedammt, mit
angegossener Bitumenmanschette und wasserdichter Schraubkappe. Leicht zugangliche
Revisionsoéffnung zur Kontrolle der Warmedammung.

DN100
Grumbach Durchgriffvorrichtung

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

21A114 Z Die e-plax® -Geberleitung ist in der bendtigten Lange abzuschneiden und schlangenférmig
unterhalb der ersten Abdichtungslage zu verlegen.

Hinsichtlich der Anwendung und Verarbeitung sind die e-plax® Verlegeanleitung sowie
Rechtsvorschriften, Normen, Richtlinien und der Stand der Technik zu bericksichtigen.
Dichtheitsprifmethode gemaf der IFB-Richtlinie Dichtheits- und Feuchtemonitoring.

21AI14B Z e-plax® Erdungsanschluss mit e-plax® Anschlussbox

Anschlussbox mit integriertem Erdungskabel.
Bisscher e-plax® Anschlussbox inkl. Erdungskabel

21AI14C Z e-plax® Erdungsansschluss e-plax®40 - Geberleitung

e-plax® - Geberleitung, hochleitfahig, unverottbar.
Biisscher e-plax® Geberleitung

Li oo S EP: ... ...l 0,00 PA PP: ...,

21AI14D Z e-plax® Dichtheitspriifung mittels Funkenschalgverfahren

Nach der Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten, ist die gesamte Bitumendachflache mittels
Funkenschlagverfahren zu priifen.

Info: Dichtheitsprifung gemaf IFB-Richtlinie.

ABK-LV V8.2a-B617-hf AVAAG\BUEHO_MUSTER LV_HP_2022\GD01 GARANTIE_LV_+_BETON BUSSCHER & HOFFMANN



Musteraufbauten LV Seite 17/24
Garantiedach Plusdach auf Betondecke

Leistungsverzeichnis 10.02.2022
. |
LB-HB-021 Preisangaben in EUR

Etwaige Leckagen werden durch das Funkenschlagverfahren dedektiert.

Funkenschlagverfahren

L: oo S . EP: ............ 0,00 m* PP: ... ...,

21AJ Z Anschliisse mit Fliissigabdichtung (Biisscher & Hoffmann)

Version: 2021-10

Im folgenden ist das Liefern und einbauen / montieren von Anschliisse mit Flissigabdichtung
beschrieben.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers sind einzuhalten.

Es werden nur aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.

Es werden nur die dem System zugeordneten Bauteilen und Materialien verwendet.

Leitbeschreibung fiir Abdichtungen

Wenn nicht ausdricklich anders vermerkt, ist die Lieferung des erforderlichen Materials
einschlieBlich aller Befestigungs- und Hilfsmittel im Preis enthalten.

Technische Beschreibung:

Klimazone: M/S

Nutzungsdauer: W3 (25 Jahre)

Dachneigung: S1-S4

Temperaturbestandigkeit: TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)

Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme: ON EN 13501-5
Klasse BROOF (t1)

Brandverhalten: nach ON EN 13501-1 Kl.: E

Wourzelfestigkeit geprift nach FLL-Richtlinien

e o o o o o o o

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen und Zuschnitte sind ca. Male und sind vom
Bieter am Objekt zu Uberprifen.

Abrechnungsgrundlage bildet ein gemeinsames Aufmal} von Bauleitung und Auftragnehmer am
Objekt.

Materialanhdufungen sind zu vermeiden.

21AJ11 Z Anschlisse bei Abdichtungen mit Fliissigkunststoff.

Wenn nicht ausdrucklich anders vermerkt, ist die Lieferung des erforderlichen Materials
einschlieBlich aller Befestigungs- und Hilfsmittel im Preis enthalten.

Folgende Leistungsstufen missen erfillt werden:
Klimazone: M/S

Nutzungsdauer: W3 (25 Jahre)

Dachneigung: S1-S4

Temperaturbestandigkeit: TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)
Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende

Warme: ON EN 13501-5

Klasse BROOF (t1) entspricht ON EN
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21AJ12 Z

21AJ12B Y4

21AJ13 Z
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Brandverhalten: nach ON EN 13501-1 KI.: E

Wurzelfestigkeit gepriift nach FLL-Richtlinien
Tiiranschluss Fliissigkunststoff 2K-PUR Abdichtung

TlranschllUsse, incl. Grundierungsarbeiten laut Grundierungsempfehlung, in einer H6he von bis
zu 15 cm mit der KEMPEROL® Vlies verstarkten KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung einfassen
und an die Flache anarbeiten.

KEMPERTEC® 2K-PUR Abdichtung

Anschlisse bei Abdichtungen mit Flissigkunststoff.

Wenn nicht ausdricklich anders vermerkt, ist die Lieferung des erforderlichen Materials
einschlieBlich aller Befestigungs- und Hilfsmittel im Preis enthalten.

Folgende Leistungsstufen missen erfillt werden:
Klimazone: M/S

Nutzungsdauer: W3 (25 Jahre)

Dachneigung: S1-S4

Temperaturbestandigkeit: TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)
Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende

Warme: ON EN 13501-5

Klasse BROOF (1)

Brandverhalten: nach ON EN 13501-1 Kl.: E
Wurzelfestigkeit gepriift nach FLL-Richtlinien

Stiutzen Fliissigkunststoff 2K-PUR Abdichtung

Statzen, incl. Grundierungsarbeiten laut Grundierungsempfehlung, in einer Héhe von
cm mit der KEMPEROL® Vlies verstarkten KEMPEROL ® 2K-PUR Abdichtung
einfassen und an die Flache anarbeiten.

KEMPERTEC® 2K-PUR Abdichtung

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

Anschlisse bei Tiefgarage (TG) auf Asphalt Abdichtungen mit Flissigkunststoff.

Wenn nicht ausdrucklich anders vermerkt, ist die Lieferung des erforderlichen Materials
einschlieBlich aller Befestigungs- und Hilfsmittel im Preis enthalten.

Folgende Leistungsstufen missen erfillt werden:
Klimazone: M/S

Nutzungsdauer: W3 (25 Jahre)

Dachneigung: S1-S4

Temperaturbestandigkeit: TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)
Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende

Warme: ON EN 13501-5

Klasse BROOF (1)

Brandverhalten: nach ON EN 13501-1 Kl.: E
Wurzelfestigkeit gepriift nach FLL-Richtlinien
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. |
LB-HB-021 Preisangaben in EUR

21AJ13B Z Wandanschluss Fliissigkunststoff 2K-PUR Abdichtg.

WandanschlUsse, incl. Grundierungsarbeiten laut Grundierungsempfehlung, in einer Héhe von
bis zu 15 cm mit der KEMPEROL® Vlies verstarkten KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung
einfassen und an die Flache anarbeiten.

KEMPERTEC® 2K-PUR Abdichtung

21AJ14 Z AnschliUsse bei Abdichtungen mit Flissigkunststoff.

Wenn nicht ausdrucklich anders vermerkt, ist die Lieferung des erforderlichen Materials
einschlieBlich aller Befestigungs- und Hilfsmittel im Preis enthalten.

Folgende Leistungsstufen missen erfillt werden:
Klimazone: M/S

Nutzungsdauer: W3 (25 Jahre)

Dachneigung: S1-S4

Temperaturbestandigkeit: TL4 (-30 °C) bis TH4 (+90 °C)
Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende

Warme: ON EN 13501-5

Klasse BROOF (1)

Brandverhalten: nach ON EN 13501-1 Kl.: E
Wurzelfestigkeit gepriift nach FLL-Richtlinien

21AJ14B Z Liifter Flissigkunststoff 2K-PUR

Entllfter, incl. Grundierungsarbeiten laut Grundierungsempfehlung, in einer Héhe bis
cm und einem Durchmesser von cm mit der KEMPEROL® Vlies
verstarkten KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung einfassen und an die Flache anarbeiten.

KEMPERTEC® 2K-PUR

Lo S ] 0,00 Stk PP: ............

LG 21 Dachabdichtungsarbeiten Summe ...
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]

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG BEZEICHNUNG HB-021 Summe
21 Dachabdichtungsarbeiten L EUR
SummelLV . EUR
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Garantiedach Plusdach auf Betondecke
Leistungsverzeichnis 10.02.2022

Nachlasse / Aufschlage

LG Bezeichnung Gesamt
LV Summe inkl. Nachlasse/Aufschlage
............ EUR
% Aufschlag/lNachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ... ..., EUR
Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. ... ..., EUR
Gesamtpreis EUR
zuzuglich....%Ust. EUR
Angebotspreis EUR
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Liicken
LNr.  Lickentext Menge EH
21AGO05A Z Kiesschittung 16/32 - 6 cm
0,00 m?

21AH10A Z Erste Lage mechanisch befestigt, Attikahochzug
0,00 m?
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]
Schlussblatt

Bezeichnung Gesamt
SummelLvV e EUR
Summe Nachlasse/Aufschlage ... EUR
Gesamtpreis e EUR
zuzuglich....%Ust. EUR
Angebotspreis EUR
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