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BÜSSCHER & HOFFMANN TERMÉKADATLAP 
 

SUCOFIX 1700 (kontaktragasztó ) 
 
Termék cikkszáma  H 67750 
 
 
Termék  oldószer tartalmú kontaktragasztó 
 
 
Alkalmazási terület    
 
A BÜSSCHERPLAN műanyag szigetelő lemezek összeépítő ragasztása a 
bitumenmentes, oldószerálló aljzatra. 
 
 
Tárolás    
 
Jól lezárt edényben, száraz, +5 °C - +25 °C közötti hőmérsékletű helyiségben 
 
 
Felhasználás    
 
A beépítéshez +10 °C feletti hőmérséklet az ideális. Az SUCOFIX 1700-at csak tiszta, száraz 
aljzatra szabad felhordani és a BÜSSCHERPLAN hátoldalát is egyenletesen be kell kenni.  
Az elpárologtatási idő letelte (kb. 15 perc) után kell a lemezeket az aljzatra felhelyezni és jól 
rányomni. 
A szennyezett felületű BÜSSCHERPLAN lemezeket a SUCOCLEAN 1750 (H 67751) tisztító 
oldattal kell ragasztás előtt megtisztítani. 
 
 
Anyagszükséglet   kb. 500 g/m2 
 
Csomagolás  20 kg–os konténer 
 
 
A fagytól védeni kell!  
 
 
 
 
A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek.  
Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási 
területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. 
Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a  DIN EN ISO 9001. szerint történik. 
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